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Nylon – optimální materiál pro 
upínací řešení 

Nylonové výrobky firmy Mungo jsou vyrobeny z prvotřídního 
polyamidu 6. Díky svým vynikajícím vlastnostem lze PA6 pop-
sat jako nejhodnotnější materiál na poli upínacích řešení.   

  Velký teplotní rozsah od – 40 °C do + 100 °C
  Absorpce vlhkosti umožňuje dosažení výborných mecha-

nických vlastností, jako např. pevnost při nárazu a odolnost 
vůči deformacím 

  Vynikající stabilita u dynamického zatížení
  Špatná hořlavost a samozhášecí schopnost 
  Materiál neobsahuje halogeny

Historie nylonu

Nylon byl obchodním názvem pro materiál PP 66 firmy DuP-
ont, vyráběný v USA. Po válce se tento termín stal oficiálním 
souhrnným názvem i pro veškeré ostatní druhy PP.  V dnešní 
době jsou polyamidy, vedle polykarbonátů (PC), 
nejvýznamnější skupinou technických plastů.

Typy vrutů/šroubů

Do nylonových hmoždinek firmy Mungo lze použít následující 
typy vrutů/šroubů:  

  Vruty do dřeva 
  Vruty pro dřevotřískové desky 
  Šrouby s metrickým závitem 

(s výjimkou vrutů tvořených speciálními hřebíky s jednoduchým 
závitem, které se osazují přibíjením) 
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Otřesy

Kmitání

Alternativy

Pevnost během 
působení teplotních 
vlivů  

Ve srovnání s běžnými plasty 
vykazuje polyamid 6 vyšší 
pevnost během působení 
teplotních vlivů.

Pevnost materiálu

Ve srovnání s běžnými 
materiály nabízí polyamid 
6 jednoznačně lepší hodno-
ty parametrů týkajících se 
deformace.

Příznivé vlastnosti při 
zatížení

Hmoždinky z polyamidu 6 
jsou vhodné jako bezpečné 
prostředky pro upevňování 
předmětů vystavených dyna-
mickému zatížení.

Absorpce zvuku 

Polyamid 6 absorbuje 
přenos zvuku mezi 
konstrukční jednotkou 
a stavebním materiálem.

legenda: 
Min. = minuty
h = hodiny
Mt. = měsíce
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hmoždinka

Ochrana proti 
předčasnému 
roztržení

Při instalaci zabraňuje 
předčasnému roztržení 
hmoždinky

Blokový profil

Drží hmoždinku pevně 
v otvoru, brání rotaci 
a garantuje okamžitý roz-
pon jakmile hmoždinka 
expanduje

Stabilizační body

Zabraňují předčasnému 
rozevření při průchodu 
šroubu hmoždinkou

M-Zuby

Zajišťují úplnou radiální 
expanzi během 
zašroubování vrutu
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MN Nylonová hmoždinka
Číslo položky ∅

hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Typ šroubu
vrut/dřevotř.

∅ mm

Typ šroubu
metrický
∅ mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1000040 4 20 2.2 – 3 - 100 ! 3600 BL
1000050 5 25 2.6 – 4 M   3 100 ! 3600 BL
1000060 6 30 3.5 – 5 M   4 100 ! 3600 BL
1000070 7 35 4.5 – 5 M   4 100 ? 3600 CL
1000080 8 40 4.5 – 6 M   5 100 ? 3600 CL
1000100 10 50 6 – 8 M   6 50 ? 1800 CL
1000120 12 60 8 – 10 M   8 25 ? 900 CL
1000140 14 70 10 – 12 M 10 20 ? 720 CL
1000150 15 75 10 – 12 M 10 10 ? 360 CL
1000160 16 80 12 – 14 M 12 10 ? 360 CL
1000200 20 90 14 – 16 M 14 5 ? 180 CL

MN Nylonová hmoždinka

MN-S / MN-SS s vrutem

MN-S s vrutem se zápustnou hlavou Pozi
Číslo položky ∅

hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Vrut Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1380076 5 25 3.5x30 100 ! 3600 BL
1380077 6 30 4.5x40 100 ? 3600 CL
1380078 8 40 5.0x50 50 ? 1800 CL
1380070 10 50 6.0x60 25 ? 450 BL

MN-SS s vrutem s 6-hr hlavou
Číslo položky ∅

hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Vrut Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1380079 10 50 7.0x65 25 ? 450 BL
1380080 12 60 8.0x80 10 ? 180 BL
1380081 14 70 10.0x90 10 ? 180 BL

MN-S4L Display s rohovým šroubem

MN-S4L Display s rohovým šroubem
Číslo položky ∅

hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Vrut Balení Display
obsahuje

Cena za 
Display

 

1000014 4 20 2.5x30x10 10 480

v zabaleném stavu: cm 18x22x11
v rozbaleném stavu: cm 18x30x23

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp)  
Velikost Beton C20/25 Cihla Porobeton

MN   4 0.25 0.2 0.02
MN   5 0.35 0.3 0.04
MN   6 0.6 0.5 0.06
MN   7 0.7 0.65 0.07
MN   8 0.85 0.8 0.09
MN 10 1.4 1.0 0.2
MN 12 1.8 1.4  0.4
MN 14 3.0 1.5 0.5
MN 15 3.1 1.6 0.6
MN 16 3.5 – 0.6
MN 20 5.2 – 1.0

Hodnoty dosaženy s vrutem do dřeva max. průměru / koeficient bezpečnosti 5
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MNL Nylonová hmoždinka

   Dlouhý dřík zabezpečuje dobré vedení šroubu
   Vhodné pro montáže rámů apod.
   Prodloužená část hmoždinky umožňuje řízenou expanzi 
     během montáže

MNL Nylonová hmoždinka
Číslo položky ∅

hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Typ šroubu
vrut/dřevotř.

∅ mm

Typ šroubu
metrický
∅ mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1000600 6 50 3.5 – 5 M4 100 ? 1800 BL
1000800 8 60 4.5 – 6 M5 50 ? 900 BL

MNK Nylonová hmoždinka s límcem

   Díky širokému límci ovladatelná fixace
   Široké překrytí předvrtaného otvoru

MNK-S s vrutem se zápustnou hlavou Pozi

MNK Nylonová hmoždinka s límcem
Číslo položky ∅

hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Typ šroubu
vrut/dřevotř.

∅ mm

Typ šroubu
metrický
∅ mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1040510 5 18 2.6 – 4 M3 100 ! 3600 BL
1040520 5 25 2.6 – 4 M3 100 ! 3600 BL
1040630 6 30 3.5 – 5 M4 100 ! 3600 BL
1040840 8 40 4.5 – 6 M5 100 ? 3600 CL
1041050 10 50 6 – 8 M6 50 ? 1800 CL
1041250 12 60 8 – 10 M8 25 ? 900 CL

MNK-S s vrutem se zápustnou hlavou Pozi
Číslo položky  ∅

hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Vrut Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

1380095 5 25 3.5x30 100 ! 3600 BL
1380096 6 30 4.5x40 100 ? 3600 CL
1380097 8 40 5.0x50 50 ? 1800 CL

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp)
Velikost Beton C20/25 Cihla Porobeton

MNL 6 0.6 0.5 0.06
MNL 8 0.85 0.8 0.09

Hodnoty dosaženy s vrutem do dřeva max. průměru / koeficient bezpečnosti 5

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp)
Velikost Beton C20/25 Cihla Porobeton

MNK   5 0.35 0.3 0.04
MNK   6 0.6 0.5 0.06
MNK   8 0.85 0.8 0.09
MNK 10 1.4 1.0 0.2
MNK 12 1.8 1.4 0.4

Hodnoty dosaženy s vrutem do dřeva max. průměru / koeficient bezpečnosti 5
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cm 40x30x23.5

MN volně sypané v kartonuMN Nylonové hmoždinky v kufříku

MNL Nylonové hmoždinky v kufříku

MN Nylonové hmoždinky v plastovém kufříku
Číslo položky ∅

hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Balení
(

Obsah
kufříku

Cena za
kufřík 

1000041 4 20 100 ! 5600
1000051 5 25 100 ! 5600
1000061 6 30 100 ! 5600
1000071 7 35 100 ? 2800
1000081 8 40 100 ? 2800
1000101 10 50 50 ? 1400
1000121 12 60 25 ? 700
1000141 14 70 20 ? 560
1000151 15 75 10 ? 280
1000161 16 80 10 ? 280
1000201 20 90 5 ? 140

MN volně sypané v kartonu
Číslo položky ∅

hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Obsah
kufříku
)

Cena za
100 ks

 

1000055 5 25 20000 CL 
1000065 6 30 15000 CL
1000085 8 40 5000 CL
1000105 10 50 2500 CL
1000125 12 60 2000 CL
1000145 14 70 1000 CL

MN Display

Kombinovaný MN Display:
∅

hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Balení
(

Počet 
balení

Display 
obsahuje

6 30 100 ! 64 6400
8 40 100 ? 32 3200

10 50 50 ? 32 1600

Číslo položky Popis Display
obsahuje

Cena za 
Display

1000017 MN Display 11200

MN Nylonové hmoždinky, volně sypané

MN Nylonové hmoždinky, volně sypané v kufříku
Číslo položky ∅

hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Obsah
kufříku

Cena za
kufřík

 

1380031 4 20 5000
1380032 5 25 4000
1380033 6 30 3000
1380034 8 40 1300
1380035 10 50 700

MNL Nylonové hmoždinky v plastovém kufříku
Číslo položky ∅

hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Balení
(

Obsah
kufříku

Cena za
kufřík

 

1000610 6L 50 100 ? 2800
1000810 8L 60 50 ? 1400

cm 30x20x12.5

cm 40x30x23.5

v zabaleném stavu: cm 43x30x71
v rozbaleném stavu: cm 43x30x170
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hmoždinka

Kónické zakončení 
a Hřebíkový bod

Vynikající kvalita materiálu 
zajišťuje vysoké hodnoty 
při namáhání
Hřebíkový bod pro snadný 
a rychlý průnik

Uzlový bod

Napomáhá dosažení doko-
nalého uzlového zformo-
vání hmoždinky

Odtrhávací límec/
Ochrana proti 
roztržení

Patentovaný systém pro 
použití v jakékoliv aplikaci

Stálý napěťový roz-
pon

Zabraňuje rotaci v otvoru
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MU Nylonová Multi hmoždinka

MU v kartonu
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Typ šroubu

vrut/dřevotř.
∅ mm

Typ šroubu
metrický
∅ mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

1010630 6 35 3 – 4 M   4 100 ? 3600 CL
1010640 6 45 3 – 4 M   4 100 ? 3600 CL
1010850 8 50 4.5 – 6 M   6 50 ? 1800 CL
1011060 10 60 6 – 8 M   8 25 ? 900 CL
1011270 12 70 8 – 10 M 10 20 ? 720 CL
1011470 14 75 10 – 12 M 12 10 ? 360 CL

MU-S s vrutem se zápustnou hlavou Pozi
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Vrut Balení

(
Karton
)

Cena za
100 ks 

1380087 6 35 3.5x45 100 ? 1800 BL
1380086 6 45 3.5x55 50 ? 900 BL
1380088 8 50 5.0x60 50 ? 900 BL
1380092 10 60 6.0x80 25 ? 450 BL

MU-SS s vrutem s 6-hr hlavou
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Vrut Balení

(
Karton
)

Cena za
100 ks 

1380089 10 60 6.0x80 25 ? 450 BL
1380090 12 70 8.0x80 10 ? 180 BL
1380091 14 75 10.0x90 5 ? 90 BL

MU volně sypané v kartonu
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Obsah

kartonu
)

Cena za
100 ks 

1010635 6 35 7500 CL
1010645 6 45 6000 CL
1010855 8 50 3500 CL
1011065 10 60 1800 CL
1011275 12 70 1000 CL
1011475 14 75 500 CL

MU v plastovém kufříku
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Balení
(

Obsah
kufříku

Cena za
kufřík

1010631 6 35 100 ? 2800
1010641 6 45 100 ? 2800
1010851 8 50 50 ? 1400
1011061 10 60 25 ? 700
1011271 12 70 20 ? 560
1011471 14 75 10 ? 280

MU volně sypané v kufříku
Číslo položky ∅

hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Obsah
kufříku

Cena za 
kufřík 

13800330 6 35 1800
13800331 6 45 1200
13800341 8 50 750
13800351 10 60 300

Kombinovaný MU Display:
∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Balení
(

Počet 
balení

Display 
obsahuje

6 35 100 ? 32 3200
8 50 50 ? 32 1600

10 60 25 ? 32 800

MU Display
Číslo položky Popis Display

obsahuje
Cena za
Display

 

1010007 MU Display 5600

v zabaleném stavu: 
cm 43x30x71

v rozbaleném stavu: 
cm 43x30x170

MU-S / MU-SS s vrutem

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp) 
Velikost Beton C20/25 Děrovaná

cihla
Porobeton Sádrokarton Sádrovec

MU   6(1) 0.6 0.45 0.3
MU   6(2) 0.4 0.3 0.15 0.15 0.4
MU   8(1) 1.1 0.9 0.5
MU   8(2) 0.8 0.6 0.3 0.18 0.45
MU 10(1) 1.8 1.2 0.5
MU 10(2) 1.0 0.6 0.4 0.2 0.6
MU 12(1) 3.0 1.8 1.2
MU 14(1) 4.0 2.2 1.3

(1) Hodnoty s max. průměrem vrutu do dřeva  
(2) Hodnoty s max. průměrem vrutu do dřevotřísky / koeficient bezpečnosti 5
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4x vyšší odolnost 
proti protočení

u ML 6 a ML 8

5x vyšší odolnost 
proti protočení

u ML 10 a ML 14

Uzavřený hřebíkový 
bod

Kónická hlava

Zabraňuje pohybům 
v otvoru při fixaci 
a zaražení
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ML Nylonová kotva ∅ 6/8 mm

ML Nylonová kotva ∅ 6/8 mm
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Vrut ∅

mm
Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

1100606 6 60 3.5–5 100 AK 2400 CL
1100808 8 80 5–6 100 CK 1200 CL

ML Nylonová kotva ∅ 10/14 mm

   Řízená aplikace přes límec
   Možnost použití se závitovou tyčí M10
   Použití v odlehčeném betonu

MLK Nylonová kotva s límcem

ML Nylonová kotva ∅ 10/14 mm
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Vrut ∅

mm
Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1101009 10 90 7 100 DK 900 CL
1101012 10 120 7 100 EK 600 CL
1101409 14 90 10/M 10 100 EK 600 CL
1101412 14 120 10/M 10 50 DK 450 CL

MLK Nylonová kotva s límcem
Číslo položky ∅

 hmoždinky
a vrtáku

Délka
mm

 ∅ límce
mm

 ∅ vrutu
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

1100808K 8 80 12.5 5 – 6 100 CK 1200 CL
1101409K 14 90 20 10/M 10 50 DK 450 CL

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp)
Velikost Děrovaná

cihla 
Porobeton

ML   6 0.6 0.5
ML   8 1.3 0.8
ML 10 1.8 1.1
ML 14 2.8 1.8

Důležité: do duté (děrované) cihly vrtat bez příklepu / koeficient bezpečnosti 5

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp)
Velikost Děrovaná

cihla 
Porobeton

MLK 14 2.8 1.8
Důležité: do duté (děrované) cihly vrtat bez příklepu / koeficient bezpečnosti 5
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hmoždinka

Deformační 
zvrásněná zóna

Umožňuje rychlou 
a pružnou reakci 
na nerovné povrchy

Dlouhá axpanzní 
zóna

Garantuje optimální stabilitu 
a pevnost v lehkých mate-
riálech

Tři typy hlav pro 
různé aplikace

S = zapuštěná
Z = rovná plochá
G = velká

Zesílená hlava hřebu

Usnadňuje zatloukání 
do betonu a zabraňuje 
ohnutí hřebu
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MNA Zatloukací hmoždinka

MNA-S

Límec ∅
Velikost MNA-S

mm
MNA-Z

mm
MNA-G

mm

MNA   5 7 8 11
MNA   6 9 12 13
MNA   8 12 15 17
MNA 10 13 - -

MNA-S Zatloukací hmoždinka se zápustným límcem
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná 

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1122502S 5 25 0 100 AK 2400 CL
1122503S 5 30 5 100 AK 2400 CL
1122504S 5 40 15 100 AK 2400 CL
1122505S 5 50 25 100 AK 2400 CL
1122603S 6 35 5 100 AK 2400 CL
1122604S 6 40 10 100 BK 1800 CL
1122605S 6 50 20 100 BK 1800 CL
1122606S 6 60 30 100 CK 1200 CL
1122607S 6 70 40 100 CK 1200 CL
1122608S 6 80 50 100 CK 1200 CL
1122805S 8 50 10 100 DK 900 CL
1122806S 8 60 20 100 DK 900 CL
1122808S 8 80 40 100 EK 600 CL
1122810S 8 100 60 100 EK 600 CL
1122812S 8 120 80 100 EK 600 CL
1122814S 8 140 100 100 EK 600 CL

11229081S *10 80 30 50 CK 600 CL
11229101S *10 100 50 50 CK 600 CL
11229121S *10 120 70 50 DK 450 CL
11229141S *10 140 90 50 EK 300 CL
11229161S *10 160 110 50 EK 300 CL
*nezkompletováno

MNA-Z Zatloukací hmoždinka s rovným plochým límcem
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná 

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1122502Z 5 25 0 100 AK 2400 CL
1122503Z 5 30 5 100 AK 2400 CL
1122504Z 5 40 15 100 AK 2400 CL
1122505Z 5 50 25 100 AK 2400 CL
1122603Z 6 35 5 100 AK 2400 CL
1122604Z 6 40 10 100 BK 1800 CL
1122605Z 6 50 20 100 BK 1800 CL
1122606Z 6 60 30 100 CK 1200 CL
1122607Z 6 70 40 100 CK 1200 CL
1122608Z 6 80 50 100 CK 1200 CL
1122805Z 8 50 10 100 DK 900 CL
1122806Z 8 60 20 100 DK 900 CL
1122808Z 8 80 40 100 EK 600 CL
1122810Z 8 100 60 100 EK 600 CL
1122812Z 8 120 80 100 EK 600 CL
1122814Z 8 140 100 100 EK 600 CL

MNA-G Zatloukací hmoždinka s velkým límcem
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná 

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1122502G 5 25 0 100 AK 2400 CL
1122503G 5 30 5 100 AK 2400 CL
1122504G 5 40 15 100 AK 2400 CL
1122604G 6 40 10 100 BK 1800 CL
1122805G 8 50 10 100 DK 900 CL
1122806G 8 60 20 100 DK 900 CL
1122808G 8 80 40 100 EK 600 CL
1122810G 8 100 60 100 EK 600 CL

MNAr-S Zatloukací hmoždinka se zápustným límcem, A2
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná 

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1125503S 5 30 5 100 AK 2400 CL
1125505S 5 50 25 100 AK 2400 CL
1125603S 6 35 5 100 AK 2400 CL
1125604S 6 40 10 100 BK 1800 CL
1125605S 6 50 20 100 BK 1800 CL
1125606S 6 60 30 100 CK 1200 CL
1125607S 6 70 40 100 CK 1200 CL
1125806S 8 60 20 100 DK 900 CL
1125808S 8 80 40 100 EK 600 CL
1125810S 8 100 60 100 EK 600 CL
1125812S 8 120 80 100 EK 600 CL
1125814S 8 140 100 100 EK 600 CL

MNAr-Z Zatloukací hmoždinka s rovným plochým límcem, A2
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná 

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1125503Z 5 30 5 100 AK 2400 CL
1125505Z 5 50 25 100 AK 2400 CL
1125603Z 6 35 5 100 AK 2400 CL
1125604Z 6 40 10 100 BK 1800 CL
1125605Z 6 50 20 100 BK 1800 CL
1125606Z 6 60 30 100 CK 1200 CL
1125607Z 6 70 40 100 CK 1200 CL
1125806Z 8 60 20 100 DK 900 CL
1125808Z 8 80 40 100 EK 600 CL
1125810Z 8 100 60 100 EK 600 CL
1125812Z 8 120 80 100 EK 600 CL
1125814Z 8 140 100 100 EK 600 CL

MNA-G Zatloukací hmoždinka s velkým límcem

MNA-Z

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp)
Velikost Beton C20/25 Cihla Pískovec

MNA   5 0.35 0.25 0.2
MNA   6 0.5 0.4 0.3
MNA   8 0.6 0.5 0.4
MNA 10 0.8 0.6 0.5

Bezpečnostní koeficient 3
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MNAF pro fixace lišt

   Fixace zatlučením hřebíkového trnu
   Zapuštěná hlava pro zarovnané fixace
   Spoj je demontovatelný

MNAF Zatloukací hmoždinka pro fixace lišt
Číslo položky Barva ∅

hmoždinky a 
vrtáku mm

Délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

11225134 černá 5 30 100 AK 2400 CL
11225135 bílá 5 30 100 AK 2400 CL
11225138 tm. hnědá 5 30 100 AK 2400 CL
11225139 žlutá 5 30 100 AK 2400 CL

11225144 černá 5 40 100 AK 2400 CL
11225145 bílá 5 40 100 AK 2400 CL
11225148 tm. hnědá 5 40 100 AK 2400 CL
11225149 žlutá 5 40 100 AK 2400 CL

11225154 černá 5 50 100 AK 2400 CL
11225155 bílá 5 50 100 AK 2400 CL
11225158 tm. hnědá 5 50 100 AK 2400 CL
11225159 žlutá 5 50 100 AK 2400 CL

MNAm Zatloukací hmoždinka 
s koncovým metrickým šroubem

MNAm Zatloukací hmoždinka s koncovým metrickým šroubem
Číslo položky Závit ∅

 hmoždinky 
a vrtáku mm

Délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

11226035 M 6 6 35 100 AK 2400 CL
11226036 *F 7 6 35 100 AK 2400 CL
11228065 M 8 8 60 100 DK 900 CL

* nemetrický

MNAr-N s neoprenovou podložkou, A2

   Lisovaná podložka s neoprenem ∅ 15 mm
   Bezpečná, spolehlivá a vodotěsná fixace
   Vrut s podložkou nejsou pevně spojeny

MNAr-N s neoprenovou podložkou ∅ 15 mm
Číslo položky Popis ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

11256037    S-límec, A2 6 35 100 BK 1800 CL
11256038    S-límec, A2 poměděn 6 35 100 BK 1800 CL

Další rozměry na požádání

MDB podložka pro MNA, nylonová / kovová
Číslo položky ∅ podložky 

mm
 ∅ otvoru 

mm
Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

11208651 45 8.5 100 CK 1200 CL
11208752 38 9.0 200 BK 3600 CL
11208771 60 8.5 100 EK 600 CL
11208781 60 10.5 100 EK 600 CL

1nylonová / 2kovová

MDB podložka pro MNA, 
nylonová / kovová

A2, poměděn

A2

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp)
Velikost Beton C20/25 Cihla Pískovec

MNAr-N 6 0.5 0.4 0.3
Koeficient bezpečnosti 3
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MFB Fixace lišt

   Vrut do dřeva s čočkovou hlavou, Pz 2
   Zkompletován s nylonovou hmoždinkou MUNGO MN 5

MFB Fixace lišt
Číslo položky Popis  ∅

vrtáku 
 mm

Délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1410031 pomosazen 5 25 200 AK 4800 CL
1410032 poniklován 5 25 200 AK 4800 CL
1410033 patinován 5 25 200 AK 4800 CL

MFS Vruty pro lišty

MFS Vruty pro lišty, Pz 2
Číslo položky Popis ∅ mm Délka

 mm
Balení Cena za

100 ks

1273535 pomosazen 3.5 35 200
1283535 poniklován 3.5 35 200
1293535 patinován 3.5 35 200

MFABr Fasádní fixace

   Speciální vruty do dřeva doplněné těsnící neoprenovou podložkou
   Zapuštěný vrut do dřeva s Pz 2 / Torx drážkou
   Účinná fixace pro střechy a zděné profily
   Zkompletován s nylonovou hmoždinkou MUNGO MN 6

MFABr Fasádní fixace
Číslo položky Popis ∅ x délka 

mm
Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1413025 A2, Pozi 2 4.5x35 200 BK 3600 CL
1413225 A2 poměděn, Pozi 2 4.5x35 200 BK 3600 CL
1413125 A2, T20 / drážka 4.5x35 200 BK 3600 CL
1413325 A2 poměděn, T20 / drážka 4.5x35 200 BK 3600 CL

MFASr Fasádní vrut

Vrut do dřeva s čočkovou hlavou 

poniklován

pomosazen

patinován
A2 poměděn

A2

MFASr Fasádní vrut, Pz 2 drážka
A2 A2 poměděn

Číslo položky ∅ x délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

Číslo položky Cena za
100 ks

 

1413011 4.5x25 200 AK 4800 CL 1413211
1413021 4.5x35 200 AK 4800 CL 1413221
1413031 4.5x45 200 BK 3600 CL 1413231
1413041 4.5x65 200 BK 3600 CL 1413241

MFASr Fasádní vrut s T20 / drážkou
A2 A2 poměděn

Číslo položky ∅ x délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

Číslo položky Cena za
100 ks

 

1413121 4.5x35 200 AK 4800 CL 1413321
1413131 4.5x45 200 BK 3600 CL 1413331

poniklován

pomosazen

patinován
A2 poměděn

A2

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp)
Velikost Beton C20/25 Cihla Pískovec

MFB 0.3 0.25 0.2
Koeficient bezpečnosti 3

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp)
Velikost Beton C20/25 Cihla Pískovec

MFABr 0.35 0.3 0.25
Koeficient bezpečnosti 3
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hmoždinka

Křidélka a blokový 
profil

Zabraňující rotaci 
a udržující hmoždinku 
pevně v dané pozici

Ochrana proti 
předčasnému 
roztržení

Zabraňuje předčasné 
expanzi a roztržení

Bezpečná expanzní 
zóna

MB s dlouhou expanzní 
zónou do dutých a lehkých 
materiálů
MBR s normální expanzní 
zónou do plných materiálů 
(betonu)

Zapuštěný límec

Zabraňuje zaražení 
hmoždinky do otvoru 
při zatloukání
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MBR-S Nylonová hmoždinka s vrutem

MBR-S Nylonová konstrukční hmoždinka s vrutem Pozi 3
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

•*1120906 6 55 5 100 BK 1800 CL
1120907 8 60 10 100 CK 1200 CL
1120908 8 80 30 100 DK 900 CL
1120910 8 100 50 100 EK 600 CL
1120912 8 120 70 100 EK 600 CL
1120914 8 140 90 100 FK 600 CL

*1121006 10 60 10 100 EK 600 CL
*1121008 10 80 30 100 EK 600 CL
*1121010 10 100 50 50 DK 450 CL
*1121012 10 120 70 50 EK 300 CL
*1121014 10 140 90 50 EK 300 CL
*1121016 10 160 110 50 EK 300 CL
*1121018 10 200 150 50 FK 300 CL

• Pozi 2    * není součástí osvědčení

MBR-ST Nylonová konstrukční hmoždinka s vrutem *T30 / T40
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

*1122000 8 80 30 100 DK 900 CL
*1122001 8 100 50 100 EK 600 CL
*1122002 8 120 70 100 EK 600 CL
*1122004 8 140 90 100 FK 600 CL

1122006 10 60 10 100 EK 600 CL
1122008 10 80 30 100 EK 600 CL
1122010 10 100 50 50 DK 450 CL
1122012 10 120 70 50 EK 300 CL
1122014 10 140 90 50 EK 300 CL
1122016 10 160 110 50 EK 300 CL
1122020 10 200 150 50 FK 300 CL
1122024 10 240 190 25 -

*T30

MBR-SS Nylonová konstrukční hmoždinka 6-hr hlavou
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

1121506 10 60 10 100 EK 600 CL
1121508 10 80 30 100 EK 600 CL
1121510 10 100 50 50 DK 450 CL
1121512 10 120 70 50 EK 300 CL
1121514 10 140 90 50 EK 300 CL
1121516 10 160 110 50 EK 300 CL
1121520 10 200 150 50 FK 300 CL
1121524 10 240 190 25 -

MBR-X Nylonová hmoždinka s vrutem

MBR-XT Nylonová konstrukční hmoždinka s vrutem T40 
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

1122007 10 60 10 100 EK 600 CL
1122009 10 80 30 100 EK 600 CL
1122011 10 100 50 50 DK 450 CL
1122013 10 120 70 50 EK 300 CL
1122015 10 140 90 50 EK 300 CL
1122017 10 160 110 50 EK 300 CL
1122021 10 200 150 50 FK 300 CL
1122025 10 240 190 25 -
Všechny typy s HT vrutem

MBR-XS Nylonová konstrukční hmoždinka 6-hr hlavou
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks



1121507 10 60 10 100 EK 600 CL
1121509 10 80 30 100 EK 600 CL
1121511 10 100 50 50 DK 450 CL
1121513 10 120 70 50 EK 300 CL
1121515 10 140 90 50 EK 300 CL
1121517 10 160 110 50 EK 300 CL
1121521 10 200 150 50 FK 300 CL
1121525 10 240 190 25 -
Všechny typy s HT vrutem

MBR-XTB Nylonová konstrukční hm. s 6-hr hlavou, T40, s límcem
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

1121107 10 60 10 100 EK 600 CL
1121109 10 80 30 100 EK 600 CL
1121111 10 100 50 50 DK 450 CL
1121113 10 120 70 50 EK 300 CL
1121115 10 140 90 50 EK 300 CL
1121117 10 160 110 50 EK 300 CL
1121121 10 200 150 50 FK 300 CL
1121125 10 240 190 25 -
Všechny typy s HT vrutem

MBR/MB v kombinaci s vrutem T40 /6-hr./ s límcem, 
nerez A4 a žárově zinkovaným vrutem 
pouze na objednání

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp)
Velikost Beton C20/25 Pískovec Cihla

MBR   6 1.0 0.6 0.8
MBR   8 1.6 1.2 1.4
MBR 10 2.1 1.5 1.6

Uvedené hodnoty platí pouze při použití MUNGO bezpečnostních vrutů do dřeva / koeficient bezpečnosti 3

Doporučené momenty ohybu
 galv. ocel Fz = 0 kN Fz = 0.5 kN Fz = 0.8 kN

MBR   6 3.2 Nm
MBR   8 5.7 Nm 5.4 Nm
MBR 10 7.9 Nm 7.3 Nm

nerez. ocel Fz = 0 kN Fz = 0.5 kN Fz = 0.8 kN
MBR   6 2.5 Nm
MBR   8 4.3 Nm 4.0 Nm
MBR 10 6.0 Nm 5.4 Nm

Fz = existující axiální tah

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp)
Velikost Beton C20/25 Pískovec Cihla

MBR 10 3 2 2.2
Uvedené hodnoty platí pouze při použití MUNGO bezpečnostních vrutů do dřeva / koeficient bezpečnosti 3

Doporučené momenty ohybu
 galv. ocel  MBR 10 16.5 Nm

nerez. ocel MBR 10 15.8 Nm
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MB Nylonová hm. s prodl. expanzí

MBR Nylonová hm. s krátkou expanzí

   Specializovaná fixace konstrukcí (rámů) do lehkých materiálů 
     (děrovaných cihel, pískovce, porobetonu)
   Dlouhá expanzní zóna zajišťuje optimální upevnění
   Snadná fixace díky ochraně proti předčasnému roztržení

   Specializovaný výrobek pro fixaci konstrukcí (rámů) do betonu 
     a rovnocenných materiálů
   Omezuje výskyt pohybů mezi vrutem a materiálem
   Snadná fixace díky ochraně proti předčasnému roztržení

MBR Nylonová konstrukční hmoždinka s krátkou expanzí
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1142606 6 55 5 100 AK 2400 CL
1142806 8 60 10 100 BK 1800 CL
1142808 8 80 30 100 CK 1200 CL
1142810 8 100 50 100 CK 1200 CL
1142812 8 120 70 100 EK 600 CL
1142814 8 140 90 100 EK 600 CL
1131006 10 60 10 100 CK 1200 CL
1131008 10 80 30 100 DK 900 CL
1131010 10 100 50 100 EK 600 CL
1131012 10 120 70 100 EK 600 CL
1131014 10 140 90 100 EK 600 CL
1131016 10 160 110 100 EK 600 CL
1131020 10 200 150 50 DK 450 CL
1131024 10 240 190 50 FK 300 CL

MB Nylonová konstrukční hmoždinka s prodlouženou expanzí
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1121600 8 80 30 100 CK 1200 CL
1121601 8 100 50 100 CK 1200 CL
1121602 8 120 70 100 EK 600 CL
1121604 8 140 90 100 EK 600 CL
1121608 10 80 10 100 DK 900 CL
1121610 10 100 30 100 EK 600 CL
1121612 10 120 50 100 EK 600 CL
1121614 10 140 70 100 EK 600 CL
1121616 10 160 90 100 EK 600 CL
1121620 10 200 130 50 DK 450 CL
1121624 10 240 170 50 FK 300 CL
1121628 10 280 210 50 -
1121630 10 300 230 50 -

MB-S Nylonová hmoždinka s vrutem

MB-S Nylonová konstrukční hmoždinka s vrutem Pozi 3
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1122300 8 80 30 100 DK 900 CL
1122301 8 100 50 100 EK 600 CL
1122302 8 120 70 100 EK 600 CL
1122304 8 140 90 100 FK 600 CL

*1122308 10 80 10 100 EK 600 CL
*1122310 10 100 30 50 DK 450 CL
*1122312 10 120 50 50 EK 300 CL
*1122314 10 140 70 50 EK 300 CL
*1122316 10 160 90 50 EK 300 CL
*1122320 10 200 130 50 EK 300 CL

 * není součástí osvědčení

MB-ST Nylonová konstrukční hmoždinka s vrutem *T30 / T40
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

*1122100 8 80 30 100 DK 900 CL
*1122101 8 100 50 100 EK 600 CL
*1122102 8 120 70 100 EK 600 CL
*1122104 8 140                   90 100 FK 600 CL

1122108 10 80 10 100 EK 600 CL
1122110 10 100 30 50 DK 450 CL
1122112 10 120 50 50 EK 300 CL
1122114 10 140 70 50 EK 300 CL
1122116 10 160 90 50 EK 300 CL
1122120 10 200 130 50 EK 300 CL
1122124 10 240 170 25 -
1122128 10 280 210 25 -
1122130 10 300 230 25 -

*T30

MB-SS Nylonová konstrukční hmoždinka 6-hr hlavou
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1121908 10 80 10 100 EK 600 CL
1121910 10 100 30 50 DK 450 CL
1121912 10 120 50 50 EK 300 CL
1121914 10 140 70 50 EK 300 CL
1121916 10 160 90 50 EK 300 CL
1121920 10 200 130 50 EK 300 CL
1121924 10 240 170 25 -
1121928 10 280 210 25 -
1121930 10 300 230 25 -

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp)
Velikost Děrovaná

cihla
Porobeton

MB 10 1.6 0.8
Důležité: v děrované cihle vrtat bez příklepu / uvedené hodnoty platí pouze při použití 
MUNGO bezpečnostních vrutů do dřeva / koeficient bezpečnosti 3

Doporučené momenty ohybu
 galv. ocel Fz = 0 kN Fz = 0.8 kN

MB10 7.9 Nm 7.3 Nm
nerez. ocel Fz = 0 kN Fz = 0.8 kN

MB10 6.0 Nm 5.4 Nm
Fz = existující axiální tah
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AKT Krytky T40
Číslo položky

Rovné
Barva RAL Balení

(
Karton
)

Cena za
100 ks 

1121024 bílá 9010 100 ! 3600 BL
1121033 hnědá 1001 100 ! 3600 BL
1121044 tm.hnědá 8017 100 ! 3600 BL
1121029 černá 9005 100 ! 3600 BL

AKP Krytky Pozi 3 / PSL
Číslo položky

Rovné
Barva RAL Balení

(
Karton
)

Číslo položky
Přečnívající

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

1121020 bílá 9010 200 ! 7200 BL 1121050 100 ! 3600 BL
1121030 hnědá 1001 200 ! 7200 BL 1121060 100 ! 3600 BL
1121040 tm.hnědá 8017 200 ! 7200 BL 1121070 100 ! 3600 BL
1121080 černá 9005 200 ! 7200 BL 1121085 100 ! 3600 BL

MDB-C Podložka k zápustným vrutům ∅ 7 mm
Číslo položky  ∅

vně
mm

 ∅
uvnitř

mm

Výška
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1102720 19 7 4.5 100 JK 2400 BL

SR-SS Bezpečnostní vrut 6-ti hran
Číslo položky ∅ mm Délka

mm
Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

61116181 7 65 100 BK 900 BL
61116221 7 85 100 CK 600 BL
61116261 7 105 100 CK 600 BL
61116301 7 125 100 DK 300 AL
61116341 7 145 100 DK 300 AL
61116381 7 165 100 DK 300 AL
61116461 7 205 100 FK 200 AL
61116571 7 245 100 FK 200 AL
61116651 7 285 50 -
61116691 7 305 50 -
 

SR-SSr Bezpečnostní vrut 6-ti hran, A4
Číslo položky ∅ mm Délka

mm
Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

61116189 7 65 100 BK 900 BL
61116229 7 85 100 CK 600 BL
61116269 7 105 100 CK 600 BL
61116309 7 125 100 DK 300 AL
61116349 7 145 100 DK 300 AL
61116389 7 165 100 DK 300 AL
61116469 7 205 100 FK 200 AL
61116579 7 245 100 FK 200 AL
61116659 7 285 50 -
61116699 7 305 50 -
 

SR-STB Bezpečnostní vrut 6-ti hran, T40, límec
Číslo položky ∅ mm Délka

mm
Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

61216181 7 65 100 DK 300 AL
61216221 7 85 100 DK 300 AL
61216261 7 105 100 FK 200 AL
61216301 7 125 100 FK 200 AL
61216341 7 145 100 FK 200 AL
61216381 7 165 100 FK 200 AL
61216461 7 205 100 FK 200 AL
61216571 7 245 100 FK 200 AL
61216651 7 285 50 -
61216691 7 305 50 -
 

SR-ST Bezpečnostní vrut *T30 / T40
Číslo položky ∅ mm Délka

mm
Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

*62414181 6 65 100 BK 900 BL
*62414221 6 85 100 BK 900 BL
*62414261 6 105 100 BK 900 BL
*62414301 6 125 100 CK 600 BL
*62414341 6 145 100 DK 300 AL

62316181 7 65 100 BK 900 BL
62316221 7 85 100 CK 600 BL
62316261 7 105 100 CK 600 BL
62316301 7 125 100 DK 300 AL
62316341 7 145 100 DK 300 AL
62316381 7 165 100 DK 300 AL
62316461 7 205 100 EK 300 BL
62316571 7 245 100 EK 300 BL
62316651 7 285 50 -
62316691 7 305 50 -

*T30

SR-STr Bezpečnostní vrut *T30 / T40, A4
Číslo položky ∅ mm Délka

mm
Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

*62414189 6 65 100 BK 900 BL
*62414229 6 85 100 BK 900 BL
*62414269 6 105 100 BK 900 BL
*62414309 6 125 100 CK 600 BL
*62414349 6 145 100 DK 300 AL

62316189 7 65 100 BK 900 BL
62316229 7 85 100 CK 600 BL
62316269 7 105 100 CK 600 BL
62316309 7 125 100 DK 300 AL
62316349 7 145 100 DK 300 AL
62316389 7 165 100 DK 300 AL
62316469 7 205 100 EK 300 BL
62316579 7 245 100 EK 300 BL
62316659 7 285 50 -
62316699 7 305 50 -

*T30

SR-S Bezpečnostní vrut Pozi 3
Číslo položky ∅ mm Délka

mm
Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

62214181 6 65 100 BK 900 BL
62214221 6 85 100 BK 900 BL
62214261 6 105 100 BK 900 BL
62214301 6 125 100 CK 600 BL
62214341 6 145 100 DK 300 AL
62216220 7 85 100 CK 600 BL
62216260 7 105 100 CK 600 BL
62216300 7 125 100 DK 300 AL
62216340 7 145 100 DK 300 AL
62216380 7 165 100 DK 300 AL
62216461 7 205 100 EK 300 BL
 

SR Bezpečnostní vruty k hmoždinkám MB / MBR

AKP / AKT Krytky

SR-Sr Bezpečnostní vrut Pozi 3, A4
Číslo položky ∅ mm Délka

mm
Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

62214229 6 85 100 BK 900 BL
62214269 6 105 100 BK 900 BL
62214309 6 125 100 CK 600 BL
62214349 6 145 100 DK 300 AL
62216229 7 85 100 CK 600 BL
62216269 7 105 100 CK 600 BL
62216309 7 125 100 DK 300 AL
62216349 7 145 100 DK 300 AL
62216389 7 165 100 DK 300 AL
62216469 7 205 100 EK 300 BL

Bezpečnostní vruty do dřeva v nerezi A2 a žárově zinkované na požádání
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MBR-SK s krátkou expanzí

MBR-SK Nylonová konstrukční hm. včetně vrutu s otvorem / MN5
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1121208 10 80 30 100 EK 600 CL
1121210 10 100 50 50 DK 450 CL
1121220 10 120 70 50 EK 300 CL
1121240 10 140 90 50 EK 300 CL
1121260 10 160 110 50 EK 300 CL
1121290 10 200 150 50 FK 300 CL
1121294 10 240 190 25 -

MB-SK s prodlouženou expanzí

MB-SK Nylonová konstrukční hm. včetně vrutu s otvorem / MN5
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1121808 10 80 10 100 EK 600 CL
1121810 10 100 30 50 DK 450 CL
1121812 10 120 50 50 EK 300 CL
1121814 10 140 70 50 EK 300 CL
1121816 10 160 90 50 EK 300 CL
1121820 10 200 130 50 EK 300 CL
1121824 10 240 170 25 -

SR-SK Bezpečnostní vrut 
s vnitřním závitem M5/T40

SR-SK Bezpečnostní vrut s vnitřním závitem M5/T40
Číslo položky ∅ mm Délka

 mm
 ∅ závitu/

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

62916260 7 105 M5/18 100 CK 600 BL
62916300 7 125 M5/18 100 DK 300 AL
62916340 7 145 M5/18 100 DK 300 AL
62916380 7 165 M5/18 100 DK 300 AL
62916460 7 205 M5/18 100 EK 300 BL
62916570 7 245 M5/18 100 EK 300 BL

MPD-S  
Profilová hmoždinka ∅ 17 mm

   Minimalizace tepelného mostu velkým límcem
   Vhodné pro montáž v hlubším otvoru a fixace kovových dílů 

  Široká plocha hlavy zabraňuje poškození podkladu
  Velká silná hlava hmoždinky (∅ 17 mm) usnadňuje usazení 
     bez poškození povrchu

MPD-S Profilová hmoždinka T30
Číslo položky ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Délka

mm
Využitelná

délka
mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1160805 8 50 0 100 DK 900 CL
1160806 8 60 10 100 DK 900 CL
1160808 8 80 30 100 EK 600 CL
1160810 8 100 50 100 EK 600 CL

MPD-Sr Profilová hmoždinka A4, T30
1165806 8 60 10 100 DK 900 CL
1165808 8 80 30 100 EK 600 CL
1165810 8 100 50 100 EK 600 CL

Doporučené zatížení v kN (1kN = 100kp)
Velikost Beton C20/25 Pískovec Cihla

MPD-S 8 1.6 1.2 1.4
Bezpečnostní koeficient 5
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SD Protihluková hmoždinka

  Vlivem vložené hm. je vyloučen přenos zvuku ihned po instalaci
 Hlučnost zredukována o 15 dB 
 Kompletováno s hmoždinkou MN vyrobenou z polyamidu 6 
 Pouzdro vyrobeno z vysoce kvalitního kaučuku
 Lze použít se standardními vruty do dřeva

SD Protihluková hmoždinka
Číslo položky Popis ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Hloubka 

vrtání
mm

Délka 
hmoždinky

mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks 

1880006 SD   6 10 40 30 100 AK 2400 CL
1880008 SD   8 12 50 40 100 BK 1800 CL
1880010 SD 10 14 60 50 50 BK 900 CL
1880012 SD 12 16 75 60 50 CK 600 CL
1880014 SD 14 18 80 70 50 EK 300 CL

Doporučené zatížení v N (10 N = 1 kp) 
a hodnota snížení hluku v dB

Velikost Beton Cihla Porobeton Hodnota snížení 
hluku v dB

SD / SDK   6 220 170 60 12.5
SD / SDK   8 420 330 80 10.5
SD / SDK 10 700 560 150 13.5
SD / SDK 12 1100 880 250 15
SD / SDK 14 1600 1280 300 15.5

Koeficient bezpečnosti 5 dosažen s max. průměrem vrutu

Pokyny pro instalaci
Velikost ∅

vrtáku
mm

Délka
mm

∅ Límce/
tloušťka mm 

(SDK)

Hloubka 
vrtání

mm

∅
vrutu
mm

SD / SDK   6 10 30 22 / 5 40 3.5 – 5.0
SD / SDK   8 12 40 30 / 5 50 4.5 – 6.0
SD / SDK 10 14 50 34 / 6 60 6.0 – 8.0
SD / SDK 12 16 60 42 / 7 75 8.0 – 10.0
SD / SDK 14 18 70 42 / 7 80 10.0 – 12.0

Hloubka usazení šroubu mm  
Abychom zabránili vzniku zvukových mostů, šroub nesmí být fixován do větší hloubky 
než je délka hmoždinky.

SDK Protihluková hmoždinka s límcem

  Vlivem vložené hm. je vyloučen přenos zvuku ihned po instalaci
 Hlučnost zredukována o 15 dB 
 Kompletováno s hmoždinkou MN vyrobenou z polyamidu 6 
 Pouzdro s límcem vyrobeno z vysoce kvalitního kaučuku
 Lze použít se standardními vruty do dřeva

SDK Protihluková hmoždinka s límcem
Číslo položky Popis ∅ hmoždinky 

a vrtáku mm
Hloubka 

vrtání
mm

Délka 
hmoždinky

mm

Balení
(

Karton
)

Cena za
100 ks

 

1880106 SDK   6 10 40 30 100 CK 1200 CL
1880108 SDK   8 12 50 40 100 EK 600 CL
1880110 SDK 10 14 60 50 50 EK 300 CL
1880112 SDK 12 16 75 60 25 EK 150 CL
1880114 SDK 14 18 80 70 25 EK 150 CL




